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נפח מאגר נתוני משאבה

הזנה ממערך שאיבה ואגירה מקור אספקת המים

179m

3

80PSI@500GPM

תחנת שליטה ראשית/אזורית-למבנה/מקבץ מבנים 

בהתאם לקטרים המפורטים ע"ג תכניות מערכת מתזים

מקרא אביזרים וצנרת

ברז כיבוי אש  חיצוני כפול ע"ג זקף בקוטר "4 

ותואם לדרישות ת"י 448 חלק 1-כולל "כיפה אדומה"

צנרת הזנה תת"ק למערכות כב"א-

צנרת פלדה SCH 5/32 עטופה חיצונית

תלת שכבתית כדוג' APC-ללא בטון פנים

צנרת הזנה עילית למערכות כב"א-

צנרת פלדה SCH 5/32 עטופה חיצונית

תלת שכבתית כדוג' APC-ללא בטון פנים

צנרת הזנה תת"ק למילוי מאגר כב"א- 

SCH40 צנרת פלדה מגולוונת

צנרת הזנה עילית למילוי מאגר כב"א- 

SCH40 צנרת פלדה מגולוונת

עדכונים/מהות שינויים
תאריך  מס' עדכון

קוד 

עבודה

T-?H

עדכון מיקום מערך שאיבה ואגירה לבקשת המזמין 26.03.23 1

עדכון מיקום מערך שאיבה ואגירה ותוואי צנרת לבקשת המזמין

הוספת הסנקה עתידי למבנה אומנות בהתאם להנחיות יוע"ב

16.04.23 2

עדכונים לבקשת המזמין 24.04.23 3

עדכון כללי בהתאם לסיור באתר ובהתאם להנחיות המזמין 04.05.23 4

עדכון כללי בהתאם להנחיות המזמין 15.05.23 5

עדכון כללי בהתאם להנחית מנה"פ מתאריך 23.05.23 31.05.23 6

  הערות:

(O.H.2). - 2 'דרגת הסיכון הקובעת באתר- רגילה קב      

  1. יש לקרוא את כל תכניות הפרויקט יחד בהתאם למפרט תכניות המצורף. 

  2. תוואי צנרת כב"א מוצע בלבד-ומבוסס על תכנית עקרונית שהתקבלה מהמזמין.

      תוואי סופי וסוג צנרת בהתאם לשיקול ולהחלטת המזמין.

  3. כל תכניות הפרויקט יודפסו בגיליונות צבעוניים.

  4. חיבורי הסנקה למערכות מתזים ומערך הידרנטים:

     -חיבורי הסנקה ימוקמו באזור המתאים להגעת כבאית ללא שום הפרעה.

     - יש לשלט כנדרש "הסנקה למערכות מתזים/הידרנטים"

     -מיקומי הסנקות-בהתאם להחלטת יועץ בטיחות אש של המכללה.

  5. קו הספקת מים למערכות כב"א:

     -קו הזנה משותף למערכות מתזים ברזי כיבוי חיצוניים ועכ"א פנימיות. 

UL/FM כל אביזרי המערכת יהיו מאושרים-     

     -באחריות הקבלן המבצע לבצע אופיין רשת מים ע"ג הקו העירונית לבחינת הפרדת מערך

      ברזי השריפה החיצוניים ממערכת שאיבה ואגירה מתוכננת. 

     -צנרת עילית/חשופה- התקנה ע"ג קונס' פלדה/אדני בטון-בהתאם להנחיות יועץ קונסטרוקצייה.

     -יש לבצע עבודות גילוי וגישוש של מערכות קיימות כגון: קווי חשמל, מים, ביוב בתוואי המוצע

      טרם ביצוע העבודה ולפעול בהתאם להנחיות הל"ת להתקנה.

  6. ברזי כיבוי אש חיצוניים:

     -ברזי כיבוי חיצוניים יותקנו בהתאם לת"י הרלוונטי.

     -ברזי הכיבוי יכללו מנעול מסוג "כיפה אדומה" ויסופקו למזמין מפתחות בהתאם.

     -יש להתקין שילוט אזהרה ע"ג ברזי כיבוי חיצוניים שפתיחת מים תגרום להפעלת משאבת

      כיבוי האש ולהפעלת התרעת אש.

     -מרחק בין שני ברזי כיבוי חיצוניים לא יעלה על 80 מ' וחצי לדרך מופרעת/חסומה.

     -ברזי כיבוי חיצוניים יספקו 450 ליטר/דקה בפעולה משולבת של 2 הידרנטים.

  7. עמדות כב"א פנימיות במבנים:

     -מערכת כיבוי אש פנימית-הזנה קיימת מרשת

  7. מערך שאיבה ואגירה משותף לכב"א:

     -מיקום סופי של מערך שאיבה ואגירה למערכות כב"א לשיקול והחלטת המזמין.

     -נתוני משאבת כיבוי מתוכננת  80PSI@500GPM יש לוודא שלחץ המשאבה ב"ברז סגור"

     לא יעלה על 7 באר, בצמוד לכל מבנה תותקן מערכת הקטנת לחץ עבור עכ"א כמפורט.     

  8. מבנים לתכנון עתידי: לשיקול המזמין ביצוע תוואי צנרת והכנת זקף בהתאם לפרט מצורף.

  9. הקבלן המבצע יבצע אופיין רשת מים פנימי וחיצוני בהתאם להוראת ת"י 1596 טרם תחילת

   עבודה ויעביר את תוצאות הבדיקה למתכנן לבחינת הנתונים ולעדכון התכנון במידת הצורך.

  10. מערכות מתזים במבנים: 

     -מיקום זקפים עבור תחנות שליטה ראשיות של כל מבנה-בהתאם לתחנות קיימות באתר

      ובהתאם למיקום עתידי של תחנות שליטה מתוכננות.

     -כל הנחיות הנחת צנרת עבור מערכות מתזים-בהתאם למפורט ובהתאם להנחיות ת"י 1596.
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